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SEMPA
Holzraederulr
2000




DAS EDELSTE UND HOCHWERTIGSITE

AUS DEM SELVA-PROGRAMM.

QUALITAT UND DESIGN DER

S PATZ ENKLASSE




UNSER TITELANGEBOT:

HOLZRADERUHR »2000<. Vier lange Ent-
wicklungsjahre, zwei Jahre Testzeit — und jetzt
kann bestaunt werden, woriiber in Fachkreisen
schon lange gesprochen wird und was keiner so
recht glauben wollte: Eine hochprézise Holzrader-
uhr, die so ruhig und genau lauft wie hochwer-
tige Metallraderuhren. Wohl
ebenso einmalig ist, daB die
Rader direkt im Gehiuse
gelagert sind (also: keine
Werkplatinen!) Und wie erlesen [l
schon ist diese exquisite, im-
posante Uhr, die Kenner und
Sammler — auch die an-
spruchsvollsten — so sehr
begeistert. Einige meinen gar,
sie sei in der Geschichte der
Holzrdderuhr ebenso ein
Meilenstein wie im 18. Jahr-
hundert die Standuhr des
beriihmten Uhrmachers John
Harrison. Sicher ist, daB vieles
von- Harrisons Technologie in
dieser Uhr steckt.Wie z.B. das von ihm erfundene
Gegengesperr, das den Stillstand der Uhr beim
Aufziehen verhindert. Oder dieVerarbeitung von
Pockholz fiir die Buchsen, in denen die Wellen-
zapfen der Zahnrdder wartungsfrei gelagert
sind. Die Stabilitat der sehr groBen, aber iiber-
raschend leichten Zahnrider aus Feinschicht-
Buchenholz ist enorm. In der 2jdhrigenTestphase
unter extremen Bedingungen veranderten sie
selbst bei stérksten Temperatur- und Luftfeuch-
tigkeitsschwankungen ihre Form nicht. Also:
Dauerhaft prézise, was sicher auch modernster
Computer-Technologie zu verdanken ist, mit
der die Toleranzen des Werkstoffs Holz exakt
ermittelt wurden. Die nicht riickfiihrende Stiften-
hemmung wiederum wurde im 18. Jahr-
7 hundert erfunden: 1749 in Paris von
* Meisteruhrmacher Amant. Alle tech-
nischen - Raffinessen des 8-Tag-
. -Seilzugwerks kommen durch die
i offene Bauweise exzellent zur
Geltung. Selbstverstandlich ist
auch sonst alles vom Feinsten:
Wurzelholzfurnierte Front, sepa-
rate Ziffernringe fiir Stunden und
Minuten, Holzzeiger, Linse des Se-
kundenpendels und Hiilse des
4kg-Zuggewichts aus poliertem
Messing,  massive Eichen-
holz-Konsole fiir stabile
Wandaufhangung. In-
teressant fiir Sammler:
Fertigung nur in geringen Stiickzahlen,
gefrdste fortlaufende Numerierung auf
der Riickseite, jede Uhr durch die Indi-
vidualitit des sorgsam ausgewahiten, wert-
vollenWurzelholzfumiers ein Unikat. Gehau-
se mit Konsole 31 x 42,5 x 24 cm.
Gesamthdhe einschl. Pendel 118 cm.
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SELVA Holzraderuhr »2000«
Bestell-Nr. 288-380-1 P

Bitte unbedingt beachten

= Die Uhr nur an festen Wanden anbringen; die Konsole absolut
fest an die Wand schrauben.

* Bereich unterhalb der Uhr fir kleine Kinder und Haustiere unzu-
ganglich halten.

 Die Uhr linksherum aufziehen.

* Vor jedem Transport der Uhr, Gewicht, Pendelverlangerung und
Pendel aushangen.

+ Die Unr niemals mit eingehangtem Pendel und Gewicht trans-
portieren. Pendel, Pendelverlangerung und Gewicht immer aus-
hangen und den Anker fixieren.

* Die Uhr nicht zu hoher Warme oder direkter Sonnenbestrahlung
aussetzen. Schadlich ist auch zu hohe Luftfeuchtigkeit.

Die Uhr aufhdngen

1 — Das Werk vorsichtig auspacken und von der Konsole ab-
schrauben (zwei Schrauben durch die unteren Gestellpfeiler).

2 — Bei der Wahl des Authangeorts bitte darauf achten, daB unter-
halb der Uhr geniigend Raum fiir Pendel und Gewicht vorhanden
ist. Das Befestigungsloch in ca. 1,70 m Héhe mit @ 8 mm baohren.
Der mitgelieferte Dibel eignet sich sowohl fiir Massiv- als auch fir
Hohlraumwande. Aus Sicherheitsgrinden, die Konsole nur an mas-
siven Wanden oder Gipskartonwanden ausreichender Stabilitat
befestigen!

- Die Konsole mit der Schraube an der Wand befestigen und mit

E Wasserwaage ausrichten.

4 - In die Bohrung unterhalb der Aufhangung evil. den mitgeliefer-
len Slahlslift zur zusatzlichen Fixierung einschlagen.

5 — Die Uhr jetzt wieder auf die Konsole selzen und befestigen. Die
beiden Schrauben bitte nicht zu fest anziehen.

6 — Die Pendelverlangerung (8) nach Skizze 1 an der Pendel-
feder(7) einhangen. Vorsicht: Die Pendelfeder bitte nicht knicken!

e

.

e

Pendelfeder (7)

Pendelstift

Iy

g Pendelverlangerung (8)

L] Skizze 1 }

Der nach hinten aus dem Uhrwerk ragende Pendelstift muB dabei
in den Schlilz der Pendelverlangerung eingreifen.

7 - Den oberen und unteren Teil des Pendels vorsichtig zusam-
menstecken, auf einer planen Unterlage (Tischplalte) ausrichten
und mit Hille der M3-Senkschraube, Beilagscheibe und Mutter ver-
schrauben.

8 — Das Pendel an der Pendelverlangerung (8) einhangen.

9 — Vor dem Einhangen des Gewichts sicherstellen, daB das Hanf-
seil gleichmaRig — Lage neben Lage und ohne Uberlappung — auf
der Seiltrommel liegt. Fur eine Laufzeit von 8 Tagen werden 16
volle Umwicklungen benéligt.

10 — Die Seilrolle schragstellen (siehe Skizze 2), dann das Gewicht
einhaken. Die Seilrolle ist so konstruiert, daf3 das Gewichl gegen
unbeabsichligtes Aushangen gesichert ist. Trotz dieser Sicherung
darf der Bereich unterhalb des 4 kg schweren Gewichts vor allem
fir Kinder nicht zuganglich sein.

Die Uhr In Gang setzen

1 — Den Anker (3) justieren. Dazu den Einstellhebel (1) — wie in

Skizze 3 ersichtlich — so einstellen, daf sich der Kreis der Messing-

stifte (5) des Hemmungs-
rades (2) elwa in der Mitte
zwischen beiden Paletten-
spitzen befindet. Wahrend
der Einstellhebel (1) nach
unten oder oben bewegt
wird, sollte entweder der
Anker (3) oder aber die
Ankerwelle von oben fest-
gehalten werden.

2 — Das Pendel durch seit-
liches Auslenken der unte-
ren Pendelspitze (ca.

6-7 cm) in Gang setzen.

3 — Das Ganggerausch
(Tick-Tack) der Uhr sorg-
fallig abhéren. Tickt die
Uhr unregeimaBig, die
Einstellung des Ankers (3)
korrigieren. Dazu sind meist
einige Versuche — mit
Fingerspitzengefihl und
Geduld — erforderlich, da
die kleinsten Korrekturen
ausreichen, um den Gang
der Uhr zu veréndern.

Die Einstellung des gleich-
mafigen Tickens ist jedoch

Skizze 2

der Schlissel zu einem
genauen und problemlosen
Gang. Bei falscher Einsteliung bleibt die Uhr leicht stehen,

4 — Nach einigen Minuten Lauizeit sollte die Pendelspitze einen
seitlichen Ausschlag von mindestens 10 cm haben. Unterhalb
eines Ausschlags von 8,5 cm besteht die Gefahr, daB das Uhrwerk
stehen bleibt,

Einstellhebeal (1)

Anker (3)

Skizze 3 "™ Hemmungsrad {2)

5 — Die Uhr jetzt auf die genaue Tageszeil einstellen. Das untere,
groBe Zifferblatt zeigt die Stunden, das dariiberliegende kleine die
Minuten an. Beide Zeiger sind unabhangig voneinander und missen
getrennt eingestelit werden. Dies geschieht am besten zur vollen
Stunde. Die Zeiger mtissen leicht drehbar bleiben, diren aber auch
nicht von alleine verrutschen.

6 — Die Laufzeit/Aufzug der Uhr betrdgt ca. 8 Tage. Danach muf}
das Gewicht wieder hochgezogen werden. Dazu den mitgelieferten
Schiiissel in die Zentralbuchse des Stundenzeigers stecken und
nach links — gegen den Unrzeigersinn — drehen. Bitte darauf ach-
ten, daB die Uhr mit Konsole nicht verschoben wird, Das Gewicht
so weil hochziehen, dafB die untere Hallite der Seilrolle noch zu
sehen ist. Da das Uhrwerk ein Gegengesperr besitzt, bleibt es
wihrend des Aufziehens nicht stehen



Die Uhr einjustieren
1 ~ Die Ganggenauigkeit der Uhr einige Tage lang beobachten und
einjustieren. Dazu die Pendelscheibe mit Hilfe der Pendelmutter
verschieben:
Pendelmutter nach rechts drehen = Pendelscheibe nach oben
Uhrwerk geht schneller.
Pendelmutler nach links drehen = Pendelscheibe nach unten

= Uhrwerk geht langsamer.
Bitte darauf achten, daB die Pendelscheibe immer an der Pendel-
mutter anliegt.
2 - Die richtige Einstellung der Pendelscheibe kann auch berech-
nel werden. Eine volle Umdrehung der Pendelmutter verschiebt die
Pendelscheibe um 0,5 mm. Dadurch geht die Uhr um ca. 22 sec/Tag
langsamer bzw. schneller.
Beisplel:
Mach dem Aulstellen geht die Uhr in den ersten 7 Tagen 6 min =
360 sek nach, d.h., sie geht pro Tag 360 sek : 7 = 85,7 sek nach.
Die Pendelmutter mufl also um 85,7 : 22 = ca. 4 Umdrehungen
nach rechts gedreht werden.

Die Wartung

Durch die Verwendung des stark harzhaltigen Pockholzes in den
Zaplenlagern, brauchen diese nicht gedlt zu werden. Auch die
Rader und Laternentriebe dirfen auf keinen Fall ge6lt werden.
Lediglich die Hemmung {siehe Skizze 3) bendtigt etwas Ol, das ca.
alle 2 Jahre erneuert werden sollte. Dazu die Paletten (4) und Stifte
(5) mit einem Tuch oder Pinsel und Spiritus vorsichlig reinigen.
Danach auf die Unterseite jeder Palette je einen Tropfen harzfreies
Uhrendl geben. Ein weiterer Tropfen Ol salite an die Reibungsflachen
von Pendelstift und Pendelverlangerung (8) gegeben werden.

‘Technische Daten

+ 8-Tag-Prazisions-Holzraderwerk mit Gewichtsantrieb
» Rader aus Buchenschichtholz, naturbehandelt

. Epizyklo’idiéche Verzahnungen mit Hehltrieben

» Ruhende Stiftenhemmung

« Gegengesperr

+ Sekundenpendel mit Holzstab und Messingscheibe
+ Antriebsgewicht ca. 4 kg



pLAD 1
2

L
.

Scnpnl i

-—

Baaf

1

e Uren evi minyte

G e

.

¢

(




: [ody VI

rﬁ_ .MW - ~eyt
: 1T 28
S al sl el <
i L Y Y

N el 2
3 Ll ol W g
g el o
>l el Ll =
il % > ] =1 o|¥
Gl W Wiy .A.\\ et ol &
e 2Nl o) St

SRR M BN




BLAD 3

T N——————

¢ gatdballeen
apdder sluk

- - i
©
%3
o
R\l
. &
C g N
it 2 B |
i T~ P o i
. ) - R . RN
U . f_ : 4
S [CIE
sl |
TR S
S
S
NS ey
q
._W L
/ P
4 : { b
|
g
-
(N
|
!
-
B

R
O SO S

N




i T

BLAD 4

WA
’/Ver's éﬂ"/

it

zie ook blad

SCrif AL |

Apkeras,

L S Mazf Zt

Opmu zieac}‘ﬁ blad &

£

-

32
Z

il S—

ANKER

?

Kor g€
Anxer g

i
-
1
i
|
i
i

E

s

S
‘ ..m\ H
L
A
i :

14
®
=3
@

PRI St

i,

e
A
kL -

i bt “
i
R AR
L {7
| ! IR
; b
4 b
P ® P {
, S I 5 . i
- 5 = TL e
Al
i I——— —f :
3 i L . N
T—r gt “irew




T

'Y

TN, k o R - gy '”“E‘
) N T a2 ;
2D . {0 i 22z s 5
: | .
% orn - 1
- ¥ v‘ 3 ‘J ...T‘l B - 1<%
+h . A5 > 'i ~,
- 105 sl
Ut o
e ey e M P g =
e r 5 IR g e
M R , ]
' e ] /
__l"{“-&_.{ ” st AC ;“.:ld',ﬂ‘ -
/15 !
e e o e — ol
4 ! o
{

2.
i
d6

———— TSP TA SN TR

i Nyion,

, . BLAD 4R

Ma'if’rirz at
— Lyerstaa L

AN u{g_@/q 5,

Y

]
4 eon

4- MINUTENWUZER,

l}i ez} 'i 8




BLADS

[y

MOT

B B = 5 _, |

! a1 _ | j i .,“, M‘_r. . ~r

i
-
(&

’
¥
'

i
<.

b —_ n

- ! - o .
Y | "

o X |
t = o
_ S :

| Ach "f 21




RZE

! vaas
Teqer wi'e Jen
V4 g s

26 (23)

e

BLAD 6 |

PENNENRAD,

MET AS EN TANDWIEL,

A\l

'
2t ook bidd

Pennenas

scHapk 1t

§.
i
pepey - |
: ‘e
< I

1

LA

DooRSNEDE | AP

i

i




BLAD ¥




BLAD 8

o W Gzer

fe
“blad 45

,

JI
zie ooL4

As yoorade

irRtd ly 2

pE/P

B S et 5 S

el

s/ \#F

P

2 P

4 placd

Zie o0

o s A

i
é

INUTEN WU ZER.
62 Tander

1

M

G

i

~

AR R
)

1

/
‘J e
wgzer.

i Ior e M//yy' .

/;(7{4//;‘
| pn 2
i

4

Xl

25 Tandea
Mo o

rd
b

Nk -
= S “ foe 4=
. _
e ks

-~




Zip w/ Jler el

7

D5 512

h/’;{‘fc”f i

~Ty| 25

i 3
i i 7—'@ ? '_—"

ETAENEY
{ b oy ) o A
A4

2y
e

o o
toddet
L oo

; P N H
3 b T
! i
P ’

i

T Tandes

n{"ﬂ

i
i-
i
H
| i
A 1S
! .0y
B
=)

i A A i e - N1 55

o
P T <8
-1 ’t\l

Lim en

MH

= | Yoorziide

As }/ﬂd/ﬂ/é
m/}?u/m u/{z'e(
ZI (] Oc)lé

T Blad 48

\

ssnocit 8 b - \?-L%
; ‘ :

ITEN \)\/JZE R,

62 Tander

//: Ma (/,f,, 2

e

s o e e ers g 1o

i




| 58

{2

F;XC'EQI’E\?”)":

A
\T\ tv,.’“ a.. -

. I }
! 2 E lil“é 1
- il,ﬂ =
i I'H'
o i
S .‘V TV PO N
Tty —
4

\ ,Qﬁrz f‘z/’ﬂiﬁiééﬁ’iﬂ“'“

ot e

LR

| Met de 114 schroc
[ W&/’(// be % 0/)//674}57;;(2

\/aﬁi 96/‘114//'/(// /‘/)(/_(' f[é/, Yl ¢ f,‘

-

PRALWIEL - =
[ 8o Tanden.

ik é

Verende clip |

L1286

—

P

5 ot

] fre e o —

f Bk

}
i
& * ®32

1
|
R

‘-'1 P z_ {/\/loc/e/ﬂ/s zze/(,;/ﬂj/

zre Da/( é/az,‘/ 16

ZNe QQ’\ bt

. PAL\A/IEL

ol

Opru

/
2/

\ Y ha

| AR E SN
E 3 e TEN S M ®
i i \\ / il
4 N t N \_ "1 |
\ B LY, A

\ NN A

o N g ./"

‘ a3
Llsgenc

’ T"L/ ‘
‘ Lt {
i &o -

DOORSMNEDE, f-F




GRONDAS - CONSTRUCTIE.

ascHAaAL i

Tandwred 96

w1 bl e Tanden
Polwiel, S0 lardew

S Tan den L

Tanden \

\

U,

b s ,+

7

|

»

Voorzijde

=LAD 10 |

{
)

|F N

i £ X
@

vg\

&

3

3

/S 4
{2 of
/

/

iy P i i
Keamelorow ?

| Sawmen C*—?
i/‘/Ef _%C/Z‘/V(’/l ¢5‘5mm

P

“T'

Van é—if 70 mrm (‘///(
Fp deze Vasz‘/.j};)e/(,

1
LA =
k 15
e

; {
| ._
i H
} i

f,IV'&I 5 ('J

6/«70/\/04 q

| Vedkegbaor Hobhy K

-

SLEUTEL.




o SIS+ e e A o ——

o~

BLATD !

_GROMNDRAD.

4

SCHAAL 1

~ag

7
\
X
%
1 %
]
i °
1
£ 9
st
:
8
) ) i

T

P

P

@€

AANTAL TANTEN 96

cacidve o 40,2mm dik - , Mo du L.g:
! Aan Lol 3 R

s ) | Tandickepte 47!

N 4 {
qué@rmq veor trekyveer

o

i
|
|
i
it
'

t AN T
o Y

Hu i
N bevestiging

‘ i

i

i

]

2.

/



BLAD 12

ISR

NESTUK,

E

L,

S, § ¢ SERUTEES, 5 S

(R4

"

2.
%

VER

Ay

[\

crfanl
™

. o s
_ | o
) =8
€5 .M(,a e
o
Z > = ud . Lo ol ;
»r ik - BB g
] g § { Bt ", " :
“ . 4 ﬁ “nr.m M.. L M.m .@ < & ‘.
~ | 1 A== L o |21t g 79 ;.
il oo -3 S—— Q
av of
e e e e wr - o~ S—— T ll||.-.4 !l
: .
% - ~ - _ oy . ¢ n
| Y o
| .
_m sl lw 5
L - o
e £74 7
_......An--l-i o a0 +

o vt et e a2 i

N . oo, R B S R IS

e ;M L
i e ol




——
,//

BLAD 12 A

ocHnal 1

€
N ,‘ 4 S, T .8
e S m R

7{'] _\J ¥
Loy
|

¥
;\

.....

LA 0
™y

L
9&”7

y e
i § "‘ Wi e s i

{Aalternat

cov
tlodt
[ -y




BLAD 14
WODT
T2,5wm

R
e e

/ Messing

[

0
=
A

engte 1

WO

[
=

G

I




W

RLAD IS

W2

L e

ScHAA

-

|

=

142

._.._,L.".

S e

310

= 50-

i
2
Wy
\

%=

i

mm.‘,....w.
— e o
] nnJ. N\ !

05 1 |



M
i

e [ za2= | pav N ‘% i | BLAD 16
/
i

- . I KunNSTSTOF
‘ / ;,.uf};ad@' \ | /’f . , STAAT,

‘ , —
i V(“ A ‘
1 . i ;
; { 7 [
£ S g e
il a i /
| - o
ii ;."t!i.z ek o i s
i A e |
7 ’rg AR }'( POy |
' ‘ — e |
| ., LA !3
™
..

| Overzicht 3{“‘{
T gohene mared
b 7600w
g25x 580 ™

! ]
™ ]

blac & N pilac 7 4 bledd

{
“Teent Wieh

1 g ——

1 ; i 1 P §
: Sy } ¢ f \ ; t
i P A iy § i
H 3 - ,\ / g"’}" \
! \ L

. i i J o ] S
i . S & - / ! £ :; f_.-:} ; !
! N, / 3 { P

200

‘J} — ' "'!% . E
o £ i’_}.‘!({ % | A i
{ A d B i
| P &7"‘ i ‘ P Sewrphit 14 !
g ‘_ A i a

\ 5 1 N v
i Pelueey P~ %.,./‘[”" e Dik Bmw %
. 4 . \ ¢ é
; T Llaet !
1 + 73 RALEET 7 i
Rty N as | e
! i . e L
| 270 e
f - ?

]

! b’.rr; 4 ]
! lad 4
oA iS Kem | X

A v
o ©

fa

-

A

‘ klad 2 . :
1%

ettt

30 A éD * 13 e

i
L

s e A L

Bl 13

FhEE . Las iy Ze”

e s e i B S,




......

BLAD 13|

AN

5

3

/7, ) ‘;
e e \_/a,??ﬂ'.; veorzide A klok.

s /05 R slpren

! 12457

o v\_'
e w )
i

[

b "' =
i MT
b \
B4 |
‘\"
| R ‘ P _—
<5l
O
6\ 1
i
= ]
i LY 3
.'/ - -,’;
T A ;
%_;/_ 5 - %_,_‘. - —_—
T A L
. !
£y -
; = \ ~r
<3 Ad
[3¥] / -‘l \ H Q\‘ ‘
{ ; L %_
- } ‘ Tr— i ! o T
- f { ~
Al ’{
=4 = .=
N ¢
29w ||
[ 2 B

il IR
s |

&
[%I
114
777
_10|

[§8)
S

=scHeAL L5

/ /r
-
/

uf{\/oer'img n Zwar e/(un;isz'a




